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LA PALMA MgO firepit

- wood firepit, suitable for
terraces and gardens.

The steel fireplace
construction with a high-
temperature coating is
housed in a body made of
durable, artificial stone made
of magnesium oxide mixture.

The fireplace is
complemented by a spark
protection cover and a
stainless steel gril grid.

Warning:

« Place the fireplace only
on a safe and level place,
away from flammable
objects such as wooden
fences or tree branches.

« Never use fireplace inside
of buildings.

« Do not use gasoline,
paraffin, alcohol, or lighter
gasoline to light a fire.
However, it is possible to
use special and solid
igniters.

« Do not move the fireplace
and do not leave it
unattended once the fire
is lit.

« Keep the safe distance of
children and animals from
the firepit.

«  Keep a fire extinguisher
nearby.

« The edges of some
components may be
sharp, be careful when
handling.

« Always use heat-resistant
gloves when handling the
firepit.

Ohnisté LA PALMA MgO

- ohnisté na dfevo, vhodné na
terasy a zahrady.

Konstrukce ohnisté z oceli s
vysokoteplotnim natérem je
uloZena v téle z odolného,
paleného kamene ze smési
oxidu hofe¢natého.

Ohnisté je dopInéno o kryt
chranici pred jiskrami a o
grilovaci rost z nerezové oceli.

Upozornéni:

»  Ohnisté umistéte pouze
na bezpecéné a rovné
misto, daleko od
hoflavych predmétl
jakymi jsou napf. dfevéné
ploty, nebo vétve stromu.

« Nikdy nepouzivejte
ohnisté uvnitF budov.

» Nepouzivejte benzin,
parafin, lih, ani benzin do
zapalovace k zapaleni
ohné. Je vS§ak mozné
pouzit specialnich
podpalovych tekutin, a
tuhych podpalovacu.

» Po zapaleni ohné s
ohnistém nehybejte, a
neponechavejte jej bez
dozoru.

« Hlidejte bezpecnou
vzdalenost déti a zvifat
od grilu.

« Méjte pobliz hasici
pfistroj.

» Hrany nékterych
komponentl mohou byt
ostré, dbejte opatrnosti pri
manipulaci.

«  PFi manipulaci vzdy
pouzivejte tepeplné
odolné rukavice.

Ohnisko LA PALMA MgO

- ohnisko na drevo, vhodné
na terasy a zahrady.

Konstrukcia ohniska z ocele s
vysokoteplotnym naterom je
ulozena v tele z odolného,
paleného kamena zo zmesi
oxidu hore¢natého.

Ohnisko je doplnené o kryt
chraniaci pred iskrami a o
grilovaci rost z nerezovej
ocele.

Upozornenie:

«  Ohnisté umiestnite len na
bezpecné a rovné miesto,
daleko od horfavych
predmetov akymi su napr.
Drevené ploty, alebo
konare stromov.

«  Nikdy nepouzivajte
ohnisko vo vnutri budov.

«  Nepouzivajte benzin,
parafin, lieh, ani benzin
do zapalovaca na
zapalenie ohna. Je vSak
mozné pouzit Specialnych
podpalovych tekutin, a
tuhych zapalovace.

« Po zapalenie ohna s
ohniskom nehybte, a
nenechavajte ho bez
dozoru.

« Hlidejte bezpec¢nu
vzdialenost deti a zvierat
od grilu.

« Maijte blizkosti hasiacich
pristrojov.

« Hrany niektorych
komponentov mézu byt
ostré, dbajte opatrnost pri
manipulacii.

«  Pri manipulacii vzdy
pouzivajte tepeplné
odolné rukavice.
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LA PALMA MgO Kamin

- Holzkamin, geeignet fur
Terrassen und Gérten.

Die Konstruktion des
Stahlkamins mit
Hochtemperaturbeschichtung
ist in einem Korpus aus
strapazierfahigem,
gebranntem Stein aus einer
Magnesiumoxid-Mischung
untergebracht.

Ergénzt wird der Kamin durch
eine Abdeckung zum Schutz
vor Funken und einen
Edelstahlgrill.

Beachten:

« Stellen Sie den Kamin nur
an einem sicheren und
ebenen Ort auf, fern von
brennbaren
Gegenstanden wie
Holzz&unen oder Asten.

» Verwenden Sie niemals
Kamine in Gebauden.

«  Verwenden Sie im
Feuerzeug kein Benzin,
Paraffin, Alkohol oder
Benzin, um ein Feuer
anzuzinden. Es ist
jedoch méglich, spezielle
Zinder und feste Ziinder
zu verwenden.

- Bewegen Sie den Kamin
nach dem Anzinden
eines Feuers nicht und
lassen Sie ihn nicht
unbeaufsichtigt.

« Halten Sie den
Sicherheitsabstand von
Kindern und Tieren vom
Grill ein.

« Halten Sie einen
Feuerléscher in der Nahe.

« Die Kanten einiger
Komponenten kénnen
scharf sein. Seien Sie
vorsichtig beim Umgang.

« Verwenden Sie beim

Umgang immer

hitzebestandige

Handschuhe.
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LA PALMA MgO kandallé

- fa kandallo, teraszra és
kertre is alkalmas.

A magas hémérséklet
bevonattal ellatott acél
kandallo szerkezete tartés,
égetett kébdl készllt,
magnézium-oxid keverékébdl
készilt testben kapott helyet.

A kandallét szikra elleni
védéburkolat és
rozsdamentes racs egésziti ki.

Ertesités:

+ Akandall6t csak
biztonsagos és vizszintes
helyen helyezze el, tavol
az olyan gyulékony
targyaktol, mint a fa
keritések vagy a faagak.

»  Soha ne hasznaljon
kandallokat az éplletek
belsejében.

» Ne hasznéljon benzint,
paraffint, alkoholt vagy
benzint az 6ngyujtéban a
tliz meggyujtasahoz.
Lehetséges azonban
specidlis gyujtok és
szilard gyujtok
hasznalata.

«  Tlizgyujtas utan ne
mozgassa a kandallét és
ne hagyja fellgyelet
nélkl.

« Tartsa a gyermekek és
allatok biztonsagos
tavolsagat a grilltél.

»  Tizolt6 készlléket tartson
a kozelben.

« Néhany alkatrész széle
éles lehet, legyen 6vatos
a kezelés soran.

« Akezelés soran mindig
hasznaljon héallo
kesztydit.
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1 Holder Oc¢ko Ocko Halter Tarté 1x
2 Cover Kryt Kryt Abdeckung Borité 1x
3 Ash grid Rost na popel Rost na popel Ashegitter Hamuracs 1x
4  Body fireplace Télo ohnisté Télo ohnisté Korper Kamin Test kandallé  1x
5 MgO cover MgO obal MgO obal MgO decken MgO boritd 1x
6 Rake Pohrabaé Pohrabac Rechen Gereblye 1x
7 Grill grid Grilovaci rost Grilovaci rost Grillrost Grillracs 1x
A Nut Matice Matica Nuss Dio 1x
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